KACO
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Inversor Solar. KD17589
KACO Powador 30.0 TL3 XL INT

Eficiencia

98%

Garantia

Producto garantizado para 5 afios

Caracteristicas eléctricas

Potencia nominal (kW)
Potencia pico (kWp)
Potencia max. (kVA)

Tension méax. (V)
Intensidad max. (A)
Tension min. (V)
Tension max. (V)
Entradas MPP
Monitorizacion de red

Protocolo de comunicaciones
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Solar

La compafia alemana fundada en 1914 entré en el sector
fotovoltaico 80 anos mas tarde, en 1994. Del 2005 al 2008
experiment6 un gran crecimiento que se tradujo en tres nuevas
fabricas puestas en marcha durante este periodo. Gracias a 400kW
de potencia fotovoltaica instalada en las cubiertas de las
instalaciones de la empresa, la fabricacion de los inversores es
C02 neutra. Ademas, los trabajadores de la empresa utilizan
vehiculos eléctricos para desplazarse y estan involucrados en la
iniciativa myclimate.

Caracteristicas técnicas

Entradas CC 4
Proteccion IP IP54
Transformador No
Display Si

Los datos técnicos pueden ser modificados en cualquier momento sin previo aviso. Todos los derechos reservados. No se descartan posibles errores.
Krannich Solar, S.L.U.
Av. Alqueria de Moret, 39, 46210, Picanya Valéncia) Espafia
Tel.: +34961 594 668 - Fax: +34 961 594 686 - info@es.krannich-solar.com
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